nolax is the adhesive

' scene’s farmteam. We sow
ideas and visions, let them
sprout, and nurture them
to market readiness.
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nolax Eine andere Art zu denken...

Industrial adhesive anchors for lightweight structures
Heiko Jung, nolax AG
Fachtag Leichtigkeit PUR

Open Hybrid LabFactory e.V. / Wolfsburg
19.09.19
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nolax Ein Traum ?
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nolax Open and inspiring world
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nolax Polyurea basierende 2K Klebstoffe / Chemie

— Basis Chemikalien: Isocyanate plus

1 , 0 0
H N/R\‘NH oCN/R\Nco 1 R |C|: R’ g
? 2+ SNH OSNH OSNH OSNH ——
- n
— Verhaltnis Isocyanate : ca. 1:1 bis 1:2

— Typische Verwendung: Coatings, Klebstoffe bisher wenig verbreitet
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nolax Kinetik der Vernetzungsreaktion

Festigkeit
A Relative Reaction Rates of Isocyanate with Active Hydrogen Compounds
100% Max
Belastung Active Hydrogen Compounds in Order of Decreasing Reactivity with an Isocyanate
Active Hydrogen Typical Relative Reaction Rate
Compound Structure Uncatalyzed at 259¢
. Hand”ng Primary Aliphatic Amine R-NH, §> 100,000
Festigkeit Secondary Aliphatic Amine R, -NH 20,000 - 50,000
Primary Aromatic Amine Ar - NH, 200 - 300
Primary Hydroxyl R-CH,-OH ) 100
Water H-0-H 100
R
»_ Secondary Aromatic Amine Ar - NH 100
12h 24h 36h Zeit
nolax Polyurea Standard Epoxy

— Quelle: Dudley J. Primeaux,Polyurea Elastomer Technology, 2004,
Primeaux Associates LLC
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Polyurea - Eigenschaftszuordnung

Watch the video on = https://www.youtube.com/watch?v=0Q9SRHXx50N-8

Polyurea Polyurethane Epoxy
Vernetzungszeit Sekunden Minuten-Stunden  Minuten-Stunden
E-Modul MPa < 3000 < 2000 < 6000
Zugfestigkeit MPa <60 <30 <75
Hartegrad Shore D50-85 D20-80 D 60-90
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nolax 2K Polyureaklebstoff - Eigenschaften nach dem Altern

a38-i34 Aging Properties
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nolax Wie wird der Klebstoff appliziert?

Source: Isotherm AG

Angemessene Technologie ist fur die Hochgeschwindigkeitsmischung erforderlich
- Hochdruckgegenstrom / Dynamische Niederdruckmischaggregate

CONFIDENTIAL

nolax.com | Adhesive Anchors | An Introduction



nolax Industrial adhesive anchors
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noiax Verankerungsprinzip
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nolax Holzwerkstoffe

Schraubenauszugswiderstand in Spanplatte 500kg/m3
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nolax Anwendungen Holzwerkstoffe
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nolax Schaumverklebungen
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Kraftin N

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

o

Auszugsfestigkeiten Schaumverfestigung

Auszugsfestigkeit Langzeitwdrmelagerung Medienbestandigkeit
Alterungsmethode

m Stahl-Streckblech B nolax
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Schaumverklebungen zur Einlageneliminierung

Dynamischer Lastversuch —Ermudung-
Belastung bis 30% der Ausrissfestigkeit, Frequenz 10 Hz

Formschluss
& Adhasion zu
Deckschicht

Klebstoff
Penetration in
Schaumstoff

Stahl-Streckblech: nach 60.000 Zyklen: Schraube
herausgezogen

Nolax-Fastener. nach 1.000.000 Zyklen: i.o.

=>» optimierter Prozess,
Gewichts- und Kostenreduktion

nolax.com | Adhesive Anchors | An Introduction



nolax Anwendungsbeispiele Schaum
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nolax Sandwichplatten
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nolax Anwendungsbeispiele Sandwichplatten
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Zusammenfassung
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nolax Industrial adhesive anchors for lightweight structures

Industrial adhesive anchors
for lightweight structures

nolax

Watch the video on = https://vimeo.com/342011374
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